BANCO MANGA

Ficha técnica

La pureza de las lineas y la rotundidad entre planos del
Banco MANGA, refuerza los brillos y texturas propios de la
fibra de vidrio y del hormigon.

De disefio minimalista, su cémodo perfil ergonémico vy
suaves ondulaciones invitan a la contemplacion y serenidad.

La ligera inclinacion del asiento y del respaldo permite la
multipostura en este sinuoso banco.
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Materiales y acabados disponibles Fijacion

A. Fibra de vidrio pintada

A1. Fibra de vidrio pintada
Fibra de vidrio pintada de espesor entre 8 y 14 mm.

Pletina metalica exterior al mobiliario.

Q Blanco brillo* Fijacion mediante varilla roscada de acero inoxidable AISI 316
) o mediante tomillo de expansién siempre y cuando el
@ Color a elegir pavimento sea compacto.

*Acabado Gelcoat A2. Fibra de vidrio pintada

B. Hormigon Fijacion a suelo por medios quimicos, cola epoxi o similares.
Pieza fabricada en hormigdn arquitecténico de alta calidad/ B. Hormign
UHPC ( ultra higiene performance concrete) qué confieren o ) ) )
gran plasticidad y durabilidad. pN)'Z :s necesario ningun anclaje debido al propio peso de la
ieza.
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*Otros colores bajo consulta
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